
          *********************************************
          * NOMENCLATURE CONDUCTIVIMETRE ELECTRONIQUE *
          *********************************************

Q1, Q2 = 2N2222A (ou Èquivalent)
IC1 = LM386 ou LM386L
IC2 = 7905
D1  = AAZ15 (ou Èquivalent)
LED = au choix
INTER = ON/OFF DIP
G1 = Pile alkaline 9 Volts
POT AJUST = MULTITOURS 10 ou 22 KOhms
R11 = 47 Ohms (valeur ‡ ajuster en fonction de la linÈaritÈ de la 
diode D1, valeur mini 8 Ohms)
R10 = 470 Ohms
R4, R5, R7 = 4,7 KOhms
R8, R12 = 5,6 KOhms
R13 = 5,6 KOhms (‡ souder directement sur les plots de la sonde)
R1, R2, R3, R9 = 47 KOhms
R6 = 36 KOhms
C1, C2, C3 = 1 nF CÈramique
C9, C11 = 0,1 µF CÈramique
C7 = 10 µF 25V radial
C4, C5 = 22 µF 25V radial
C6, C10 = 100µF 10V radial
C8 = 470 µF 10V radial
PLOT N∞1 = + voltmËtre sur calibre 200 mVcc
PLOT N∞2 = - voltmËtre sur calibre 200 mVcc
PLOT N∞3 = SONDE SEL
PLOT N∞4 = SONDE SEL
PLOT N∞5 = + PILE 9 Volts
PLOT N∞6 = - PILE 9 Volts

TYPON
_____

Imprimer le fichier typon_sel_mirror.bmp sur du support transparent 
qualitÈ photo ‡ la taille 55 mm x 34 mm
(pour avoir l'encre cÙtÈ cuivre prÈsensibilisÈ).
Si vous disposez d'outils spÈcialisÈs vous trouverez dans cette 
archive le fichier sel.brd lisible avec la version gratuite d'Eagle 
5.6.0 light

SONDE SEL:
__________

RÈalisÈe avec de la tige de 2 mm de diamËtre en INOX de bonne 
qualitÈ (ne doit pas coller ‡ l'aimant)
J'ai utilisÈ des pics ‡ escargots et un DOMINO Èlectrique pour la 
maquette ! (voir photo)
L'isolation des tiges a ÈtÈ rÈalisÈe avec du vernis ‡ ongles 
(plusieurs couches)!



Le vernis s'arrÍte pour laisser une longueur de 13 mm utile environ.
La rÈsistance R13 est soudÈe directement sur les c‚bles reliant le 
module et la sonde.

LONGUEUR TOTALE: 70 mm
ECARTEMENT: 9 mm
LONGUEUR utile de la sonde: 13 mm

ETALONNAGE:
___________

Confectionner 3 solutions Ètalons avec de l'eau distillÈe (pour 
batterie ou fer ‡ repasser) et du gros sel
dÈpourvu de E536 (anti-agglomÈrant).

> Une solution ‡ 8 grammes de sel par litre
> Une solution ‡ 4 grammes de sel par litre (couper la solution ‡ 8 
grammes avec 50% d'eau distillÈe)
> Une solution ‡ 2 grammes de sel par litre (couper la solution ‡ 4 
grammes avec 50% d'eau distillÈe)

Mettre le module sous tension, (la diode LED doit s'allumer !)
Tremper la sonde dans 2 ou 3 centimËtres d'eau calibrÈe ‡ 4 grammes 
de sel, secouer lÈgËrement puis rÈgler
le potentiomËtre ajustable de 10 KOhms pour lire 40.0 mVcc sur votre 
multimËtre (cela correspondra ‡ 4,00 g/litre de sel)
Rincez la sonde puis trempez-l‡ dans la solution ‡ 8 grammes et 
notez la mesure.
Rincez la sonde puis trempez-l‡ dans la solution ‡ 2 grammes et 
notez la mesure.
Si la rÈponse n'est pas linÈaire par rapport ‡ vos Ètalons, 
rÈajuster la valeur de R11 en plus ou en moins de la valeur 
initiale de 47 Ohms (ne pas descendre au dessous de 8 Ohms pour vos 
essais), pour ce faire, remplacer provisoirement
R11 par une rÈsistance ajustable de 100 ou 120 Ohms en sÈrie avec 
une rÈsistance de 8 Ohms, puis effectuer une sÈrie de
mesures par pas de 10 Ohms afin de trouver la meilleure courbe de 
rÈponse, puis remplacer R11 par la valeur
qui donne satisfaction.

Pour s'affranchir des contraintes de tempÈrature, effectuer ‡ chaque 
nouvelle mesure un tarage (potentiomËtre ajustable de 10 KOhms) 
‡ l'aide de la solution Ètalon ‡ 4 grammes de sel par litre mise ‡ 
la mÍme tempÈrature que la solution ‡ mesurer.
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