Logiciel Gce Scan Device

GCE Electronics 5can Devices E [=] @
Scan Devices | Flash Device |
IP Address Host Mame MALC Address Port Other Info
192,168, 1. 141 ECO-DEVICES [00-04-43-93-D3-D6 |30 |
Exit
Présentation:

Gce Scan Device est une application java GCE Electronics.

Cet outils vous permettra de scanner tous les appareils GCE Electronics présents sur votre
réseau. Une fois l'appareil détecté, un double clic sur l'adresse IP ou le nom de l'appareil
vous connecte directement a celui-ci.

Afin de profiter des nombreuses évolutions de nos produits, vous avez maintenant la
possibilité de faire votre mise a jour logiciel trés simplement.

Attention : Pour le bon fonctionnement de l'application GceScanDevice, il faut au préalable
avoir installé java sur votre ordinateur.

http://www.java.com
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Présentation

L'application est sous forme d'un dossier nommé GeceScanDevice

L'arborescence est la suivante :

Config
Firrnware
lib
ﬁ'.: Doc Gee Scan Device pdf

|| GeeScanDevicejar

GceScanDevice.jar

Cliquez sur GceeScanDevice.jar pour lancer l'application.

Firmware

Le dossier firmware est le seul dossier que vous devez manipuler. Il ne doit contenir que
deux fichiers sinon des messages d'erreurs vous seront retournés. Ces deux fichiers sont les
fichiers de mise a jour de votre produits. Ils peuvent étre téléchargés sur notre site rubrique
« téléchargement ».

www.gce-electronics.com

Exemple de fichier pour mettre a jour 1'Eco-Device vers la version 1.04.81

Eco 10481.hex
Eco 10481.bin
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Présentation de l'interface graphique

Interface graphique

L'interface graphique est composée des ¢léments suivants :

P

GCE Electronics Scan Devices El [=] @

I Scan Devices [l Flash Device l

IP Address Host Mame MAC Address Port Other Info
192,168, 1. 141 ECO-DEVICES [00-04-43-93-D3-D6 |50 |
3

4 . [ 5 Exit

1 : Bouton scan device

Il permet de lancer la détection des appareils connectés sur votre réseau.

2 : Bouton flash device

Un simple clic permet de lancer la procédure de mise a jour de votre appareil.

3 : Liste des appareils présents sur votre réseau

Liste montrant les appareils connectés sur votre réseau ainsi que les informations.
(adresse IP, hostname, adresse mac, port HTTP)

4 : Barre de progression

Cette barre indique que la mise a jour est en cours.

: Bouton exit

Permet de sortir de 'application.
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Mise a jour logiciel de votre produit

Pré requis:

Avant toute mise a jour, nous vous invitons a réaliser une sauvegarde de vos parametres

utilisateurs.

Assurez vous que votre appareil est bien configuré sur le port HTTP 80 et que le mot de

passe est désactivé.

Cliquez sur GceScanDevice.jar pour lancer le logiciel Gee Scan Devices,

I

GCE Electronics Scan Devices

F

Scan Devices Flash Device
IF Address Host Mame MAC Address Port Other Info
192.168.1, 102 IFX300_V3 00-04-A3-87-00-1E B30
192,168,1.103 ECO-DEVICES 00-04-A3-93-D3D6 30
Sélectionnez votre appareil :
«- @CE Electronics Scan Devices E' [=] @
Scan Devices ] l Flash Device
IP Address Host Mame MAC Address Port Other Info
63 0 [PYE00 00-04-A3-87-00 a0
192.1563.1.103 ECO-DEVICES 00-04-A3-93-D3-Di 30
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Cliquez sur le bouton flash device

s

« @CE Electronics Scan Devices

Scan Devices ] ( Flash Device
| . et
IF Address Host Mame MAC Address Port Other Info
63 0 [PE00 00-04-A3-87-00 a0
192, 168.1. 103 ECO-DEVICES 00-04-A3-93-D3-D6 B30

La suite de la mise a jour se fera automatiquement et de la maniére suivante :

- Téléchargement de votre configuration.
- Mise a jour du logiciel.

- Mise a jour du site web.

- Choix de restitution de votre configuration ou de repartir avec une carte vierge.

Lorsque le firmware et le site web sont chargés, il vous sera demandé si vous voulez restaurer vos
parameétres utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas restaurer vos parameétres personnels, le systéme

redémarrera avec une configuration usine.

e

== (3CE Electronics S5can Devices

Sie =

Scan Devices Flash Device
IF Address Host Mame MAC Address Port Other Info
192.168.1.114 IPXB00_V3 00-04-A3-87-00-1E B30 DHCPPower event occurred
192, 168.1. 109 IPXB00_V3 00-04-A3-87-3B8-98 B30

Voulez-vous charger vos paramétres utilisateurs ¥

-

(]

oui ||

Mon

)

| | site web chargé

Exit

"
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4 Message d'erreur

Si vous n'avez pas suivi correctement la procédure de mise a jour un message d'erreur peux survenir
et vous indiquera la marche a suivre.
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