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Guide d'installation EDRT

Relais permettant le
pilotage d'éléments
divers tels que des

Pince ampéremétrique lampes, contacteurs,

permettant la mesure du etc, utiles pour du

courant consomme par délestage par exemple

le fil la traversant. 2 en natif (250V/5A), 10
4 en natif, 16 au maximum au maximum

Antenne Enocean (fournie)

Phase (secteur 90-265 Vac, 47-63 Hz)
permettant I'émission radio
d'informations et I'intégration ( )
A " Neutre
de périphériques sans fils

ECOF? Y 0000 9000
X-DEVICES RF CT1 CT2 CT3 (T4 CH1  CH2 100-240 Vac
868 Mhz Current Probes Relay Outputs 50-60 Hz 0.1A

=
868 Mhz

. fladeinbance Bus RJ12 permettant d'ajouter
Bus EBX Digital Inputs

+ -6d1 2 3 4 ond TIc B CCEElochoies C€ des fonctionnalités via des
O0O0O0O0O0O0O0 00 s | extensions comme par exemple
le X-GSM qui permet un
Bus deux fils (cable | E m pilotage ainsi qu'un accés

blindé, cat. 5 min.) I aux informations par SMS.
permettant d'ajouter I
des extensions de Cable ethernet

relais (X-8R), permettant de

' : Télé-information client
d'entrées (X-8D), ; -
d'entrée T(ORE; permettant de récupérer cgn:ecter’le
X-BRIDGE + X400 CT les informations de la pro. ""_ a'_" regeau
( ) et ainsi d'accéder

et de température- Plupart des compteurs

humidité-luminosité électriques (activation
(X-THL). parfois nécessaires

auprés du fournisseur
d'électricité)

al'ensemble de
I'application et
des informations
de I'Eco Devices RT

Compteur a impulsion

L=IN 1 permettant la mesure de

— 1| 0O |20 4 consommation d'eau, de

3 00000.0 2| 6 gaz ou d'électricité. lls se

L-0UT branches sur les entrées
digitales.

4 en natif, 12 au maximum

1. Mise sous tension 2. Branchements divers : 3. Ressources logiciels :

R 1 i .
Installez votre EDRT ol vous le | !l n'y @ aucune autre contrainte | A |3 mise en route vous pouvez

souhaitez. Son support Rail DIN | concernant les branchements. Le | ,c.«qer directement au site web

permet une implantation simple et S‘fh?ma CI-dessgs. .V?us I.ndlque Ie\s en double cliquant sur votre
rapide dans un tableau électrique. différentes possibilités qui s'offrent a
vous.

Pour accéder a votre carte, un
branchement réseau sera nécessaire
via un cable RJ45. La led link
s'allume lorsque la connexion est
A la mise sous tension, la led | établie.

« Pwr » va s'allumer en jaune et | L'utilitaire GCE Scan Devices vous disponibles dans la rubrique
celle «Mode » va clignoter en | permettra de trouver votre produit | téléchargement de notre site
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Effectuez ensuite le branchement
de l'alimentation (Phase et Neutre)
hors tension. En cas de doute, faites
vous aider par un professionnel.

Vous avez une question ? Notre support technique vous fournira I'aide dont vous avez besoin.
Téléphone : 0899 49 05 15 (1,99€/appel + prix appel local), du lundi au vendredi de 9H a 13H et de 14H a 17H
Mail : support@gce-electronics.com
Un forum d'entraide est également a votre disposition : www.gce-electronics.com/forum
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